
Сравните качество технологий переработки углеводородов

О.Н.Новиков

Для того, чтобы понять, что мы предлагаем, необходимо сопоставить принятые ГОЗПРОМом в отрасли установки
и  нашу  по  основным  показателям.  Качество  установки  определяется  качеством  получаемых  нефтепродуктов,
производительностью и ценой. Ценовой же показатель во многом диктуется материалоемкостью. Наши установки
имеют большую производительность при пятикратно меньшей металлоемкости. Газоконденсат ­ ценнейшее сырье
и мы его не сжигаем.

 

Характеристики
Мини НПЗ Альфа­9У­100­ГК Мини НПЗ

УМТ­5
Мини НПЗ
УМТ­15

Мини НПЗ
УМТ­25

Производительность
Мини НПЗ т/год 8760 5000 15000 25000

Масса установки
Мини НПЗ 4 32 65 250

Топливо для Мини
НПЗ Электроснабжение котельнаяфракция

котельная
фракция

котельная
фракция

Срок службы Мини
НПЗ, лет 15 15 15 15

Сырье для Мини НПЗ газовый конденсат газовыйконденсат
газовый
конденсат

нефть

Основной продукт Бензин АИ­92** Прямогонный
бензин*

Прямогонный
бензин*

Прямогонный
бензин*

*Октановое число прямогонного бензина 40 ­ 72 . Ориентировочный выход продуктов для Мини НПЗ из газового
конденсата:
­ дизельное топливо ~ 45% ­ бензин прямогонный ~ 50% ­ котельное топливо ~ 5%.

**Выход дизельного топлива до 30%, бензина АИ92 до 50%, котельного топлива ­5%, Нефрас­ до 15%. С
качественным сырьем бензин марки АИ­92.

Прайс­лист на установку  Альфа.

http://www.ecolog-alfa-nafta.angr.ru/page25.html

